BKR ND DVGW
Dvieigis rutulinis voztuvas, Zemo slégio konstrukcijos HANSA[/FLEX

Savybés
1 + 2 jungtis cilindrinis BSP vidinis sriegis 2
-5

Perjungimo kelias 0°; 90° |
Papildomas poZymis  DVGW leidimas dujoms T =
Temperatiros diapazonas  Vanduo: nuo 0 °C iki + 120 °C 2

Dujos: nuo - 20 °C iki + 60 °C =

Kita: nuo - 20 °C iki + 150 °C () ‘ @
Medziagos buitinés, skystosios, metano dujos

$altas ir Siltas vanduo, alyvos i N

suslégtas oras ir bendrieji angliavandeniai
PavirSiaus apsauga nikeliuotas v o
Medziaga dvigubas tarpiklis i$ elastomeriniy sandarinimo

Ziedy

Zalvarinis korpusas

rankenélé i$ plieno ir geltono plastikinio
apsauginio sluoksnio

Zalvarinis rutulys, stipriai chromuotas

Nuoroda
Slégio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperaturai; esant aukStesnei temperaturai reikia atkreipti démesj j slégio sumazéjima.

uzsakymo nuorodos
Kiti slégio ir temperatiros dydziai pagal uzklausa.

Prekeé
Pavadinimas Jungties sriegis BD* dujoms Darbinis slégis
(CED) (bar)
BKR 06 ND DVGW 6 G 1/4"-19 5 64,0
BKR 10 ND DVGW 10 G 3/8"-19 5 64,0
BKR 13 ND DVGW 12 G1/2"-14 5 63,0
BKR 20 ND DVGW 19 G 3/4" -14 5 40,0
BKR 25 ND DVGW 25 G1"-11 5 40,0
BKR 32 ND DVGW 31 G 1.1/4" -1 5 30,0
BKR 40 ND DVGW 38 G1.1/2"-11 5 30,0
BKR 50 ND DVGW 51 G2"-11 5 25,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — BD = darbinis slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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