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Savybės
Ypatingi požymiai Kietumas: apie 77° Shore A
Vidinis sluoksnis minkštasis PVC
Įdėklas nėra
Išorinis sluoksnis minkštasis PVC
Spalva bespalvė
Temperatūra min. -5 °C
Temperatūra max. 60 °C
Medžiagos vanduo

oras

Nuoroda
Slėgio duomenys nurodyti atsižvelgiant į trumpalaikę slėgio apkrovą be slėgio svyravimų esant +20°C.

Prekė
Pavadinimas Vidinis Ø Išorinis Ø Sienelės storis BD* prie 20°C Ritinio ilgis 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)
PSK 02-1
PSK 03-1
PSK 03-1.5
PSK 04-1
PSK 04-1.5
PSK 04-2
PSK 05-1
PSK 05-1.5
PSK 05-2
PSK 05-3.5
PSK 06-1
PSK 06-1.5
PSK 06-2
PSK 06-3
PSK 07-1.5
PSK 07-2
PSK 08-1
PSK 08-1.5
PSK 08-2
PSK 08-3
PSK 09-1
PSK 09-1.5
PSK 09-2
PSK 09-3.5
PSK 10-1.5
PSK 10-2
PSK 10-3
PSK 12-1.5
PSK 12-2
PSK 12-2.5
PSK 12-3
PSK 13-2
PSK 13-3
PSK 14-2
PSK 14-2.5
PSK 14-3
PSK 15-2
PSK 15-3
PSK 16-2
PSK 16-2.5
PSK 16-3
PSK 18-2
PSK 18-3
PSK 19-2.5
PSK 19-3
PSK 19-3.5
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Prekė
Pavadinimas Vidinis Ø Išorinis Ø Sienelės storis BD* prie 20°C Ritinio ilgis 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)

PSK 19-4
PSK 20-2
PSK 20-3
PSK 22-3
PSK 22-4
PSK 24-2
PSK 24-3
PSK 25-3
PSK 25-4
PSK 25-4.5
PSK 27-3
PSK 28-4
PSK 30-3.5
PSK 30-4
PSK 32-3.5
PSK 32-4
PSK 32-5
PSK 35-3.5
PSK 35-5
PSK 38-5
PSK 40-4
PSK 40-5
PSK 42-5
PSK 45-5
PSK 50-5
PSK 55-4.5
PSK 60-5
PSK 65-5
PSK 70-5
PSK 75-7.5
PSK 80-5
PSK 90-5
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2,0
3,0
3,0
4,0
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3,0
4,0
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3,0
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4,5
4,0
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BD = darbinis slėgis


