
XS AK 353
Forminiai sandarinimo žiedai XS AK 353

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija sandarinimo žiedas
Darbinis slėgis iki 500 bar
Temperatūros diapazonas PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Aprašas
Sandarinimo žiedo formos įpjovos pagal ISO standartą gali būti gaminamos labai įvairių matmenų. Esant 3,53 mm skersmeniui, įpjovos gylis pagal
ISO skiriasi; jis yra 2,7–3,1 mm. Siekiant užtikrinti kuo geresnį sandarinimą visose matavimo srityse, sukurtas šis sandarinimo žiedas; juo
galima pakeisti įprastinius sandarinimo žiedus.
Galima pakeisti sandarinimo žiedais,
didelė ekstruzinė varža
nereikia antiekstruzinio žiedo.
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XS 40 - AK 353
XS 42 - AK 353
XS 44 - AK 353
XS 46 - AK 353
XS 48 - AK 353
XS 50 - AK 353
XS 52 - AK 353
XS 54 - AK 353
XS 56 - AK 353
XS 58 - AK 353
XS 60 - AK 353
XS 63 - AK 353
XS 66 - AK 353
XS 70 - AK 353
XS 73 - AK 353
XS 76 - AK 353
XS 80 - AK 353
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50 to 51.9 mm
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54 to 55.9 mm
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60 to 62.9 mm
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70 to 72.9 mm
73 to 75.9 mm
76 to 79.9 mm
80 to 84 mm
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