
K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
27.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Savybės
Kreipimo rūšis slide
maks. eksploatacinis slėgis 1 MPa
min. eksploatacinis slėgis 0.12 MPa
Slopinimas elastic bumpers on both sides
Funkcija double working
Padėties aptikimas prepared for sensors (with magnet)
Bandymo slėgis 1,50 MPa
Medžiagos temperatūra -10 °C to +60 °C
Aplinkos temperatūra -10 °C to +60 °C
Stūmoklio greitis 50 to 500 mm/s
Medžiagos suslėgtas oras
Tarpiklis NBR
A serija MGP
Daugiau duomenų Weight reduced by up to 17% by a shorter

shaft and thinner end plate

Prekė
Pavadinimas Stūmoklio Ø Eiga Pneumatinė jungtis Svoris kas m Stūmoklio koto sukimo koto tolerancija
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Prekė
Pavadinimas Stūmoklio Ø Eiga Pneumatinė jungtis Svoris kas m Stūmoklio koto sukimo koto tolerancija
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
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