HK OILAIR HPA

Alyvos-oro ausSintuvas

HANSAVFLEX

Savybés
Konstrukcija su B14 tipo elektros varikliu
|pilamos alyvos temperatdra max. 120 °C

statinis darbinis slégis max. 20 bar

Aprasas
Standartinis ausinimo elementas, be gretSakés
Ausinimo galingumas ir slégio nuostoliai nurodyti diagramoje.

uZsakymo nuorodos
Ausintuva be termostato uzsakyti atskirai!

Papildoma informacija

HE QILAIR HPA
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Ausinimo galingumo kreivés grindziamos ausintuvo alyvos temperatira ir aktualia oro temperatira. Pavyzdziui, esant 60 °C alyvos temperatirai
ir 20 °C oro temperaturai, diferenciné temperatira yra 40 °C. Norédami nustatyti bendrajj ausinimo galinguma, padauginkite reikSme i§
ausinimo galingumo kW/°C.

Preké

Pavadinimas Variklis Oro kiekis Jungtis

HK OILAIR HPA30 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 82 G 1.1/4" 37,0
HK OILAIR HPA36 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 82 G 1.1/4" 60,0
HK OILAIR HPAS52 230/400V 50/60 Hz - B14 980 80 G11/2 95,0

LP = garso slégio lygis dB(A)

Priedai
HKTM 4  Alyvos-oro ausintuvo termostatas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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