HK RB
Atbulinés eigos voztuvas RB HANSA[/FLEX

Savybés

HEK RB N
Konstrukcija Rutulinis blokatorius
for mounting in flow direction
Medziaga Plienas

Darbinis slégis maks. 700 bar

Nuoroda

Naudojant jrenginiuose, kuriuose smugiai arba vibracija stipresni, voztuvus jsukant bitina apsaugoti ,Loctite".

Aprasas

Atbulinis vozZtuvas, skirtas naudoti paprastose, atitolintose srieginése angose (petys 118°). Korpuso sandarinimas sandarinimo ziedu NBR.

Prekeé

Pavadinimas Atidarymo slégis Qmax. G Priverzimo momentas  Svoris
[CED) (L/min) (N-m) (kg)

HK RB 0 700 0,1 10 G1/8 79 4,5 8,6 1,7 1,3 5 8,0 0,01

HKRB 1 700 0,2 20 G1/4" 10,3 50 11,6 22 1,3 7 15,0 0,01

HK RB 2 700 0,1 50 G38" 11,7 70 150 3,0 2,0 6 20,0 0,02

HKRB 3 500 0,2 80 G1/2> 132 75 185 34 2,5 8 40,0 0,03

HK RB 4 500 0,1 120 G3/4" 171 10,0 240 58 3,8 12 80,0 0,05

priedai Siems gaminiams
HK GEH RK RB AG IG  Atbulinés eigos voztuvo RK/RB korpusas
HK GEH RK RB IG Atbulinés eigos voztuvo RK/RB korpusas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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