SKMS HL AGRAR
|[kiSamosios movos jvoré (pertvaros jungtis) HANSA[/ FLEX

Savybés
Taikymo sritis Zemés Ukio technika

pramoné
Konstrukcija Mova su pertvaros jungtimi y -;.;.. ,"—f?
1 jungtis metrinis cilindrinis iSorinis sriegis M : /; -
1 sandarinimo forma  24° vidinis kiigis N H‘ﬂ ,HG
Norma pagal ISO 7241-1 A serija - N
Darbinis slégis maks. 250 bar
Tiriné srové maks. 240 I/min., kartu su ,SKS-Agrar*

Papildomas pozymis = Mazi slégio nuostoliai
Didelio srauto voztuvo blokas
Mechaniné fiksavimo sistema
»Push-Pull* funkcija
galima pakeisti ,Parker RSD 501
prijungiama, esant slégiui,

Temperatiros diapazonas  nuo —-30 °C iki +100 °C

Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
Standartiniy srieginiy jungCiy atveju nustatant darbinj slégj reikia atsizvelgti j didZiausig leisting jungties darbinj slégj.

Aprasas
Naujai sukurta vienranke movos jvore galima prijungti esant didziausiam eksploataciniam slégiui movos kiStuke. Kiti pranasumai —
.Breakaway" funkcija ir mazesné sukabinimo ir atkabinimo jéga.

Papildoma informacija

Mova ,Agrar virSija ISO 7241-1, A serija, ir

ISO 5675 reikalavimus, skirta zemés Ukio sri€iai ir aukSciausiai galiai be kompromisy. ,Agrar” kistuko ir ,Agrar‘ movos sistema

pasiekia maksimaly

240 litry per minute tdrio srautg — auk$¢iausig verte. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz.,
savivarciuose.

Galima jsigyti dviejy skirtingy ilgiy movos jvoriy, todél jos suderinamos su jprastinémis jmontuojamosiomis movomis.

Preké

Pavadinimas DN* Serija vamzdzio iSoriniam Jungties Gaminio Gaminio .* Svoris
14}

sriegis dydis forma

(mm)

SKMS 10 HL3 AGRAR 10 L 12 M 18x1,5 38 3 1125 30,0 - 4 0,508
SKMS 10 HL3 LAGRAR 10 L 12 M 18x1,5 32 3 1215 26,0 lgas 4 0,619
SKMS 13 HL 3 AGRAR 12 L 15 M 22x1,5 38 3 1095 270 - 4 0,519
SKMS 13 HL3 LAGRAR 12 L 15 M 22x1,5 32 3 1235 26,0 ilgas 4 0,652
SKMS16 HL3 AGRAR 16 L 18 M 26x1,5 38 3 1095 270 - 4 0,534

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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