HK BLAK REPKIT
Hidroakumuliatoriy remonto komplektas HANSA[/FLEX

Savybés

Tiekimo apimtis  Atsarginé puslé, dujy voZtuvas su apsauginiu
dangteliu, alyvos jungties sandarinimo rinkinys

Medziaga Pislé: NBR standartiné konstrukcija

Jungtis Dujy jungtis @ 22 mm, 7/8"-14UNF

Naudojimas hidroakumuliatoriams HK BLAK

Nuoroda

Hidroakumuliatorius remontuoti gali tik apmokyti specialistai! Laikykités pridétos remonto instrukcijos.

Prekeé
Pavadinimas hidroakumuliatoriui Svoris
(kg)
HK BLAK 1.0 REPKIT HK BLAK1.0 0,5
HK BLAK 2.5 REPKIT HK BLAK2.5 0,7
HK BLAK 4.0 REPKIT HK BLAK4.0 1,0
HK BLAK 5.0 REPKIT HK BLAKS5.0 1,0
HK BLAK 6.0 REPKIT HK BLAKG6.0 1,5
HK BLAK 10.0 REPKIT HK BLAK10.0 1,6
HK BLAK 10.0 K REPKIT HK BLAK10.0K 1,6
HK BLAK 20.0 REPKIT HK BLAK20.0 2,5
HK BLAK 32.0 REPKIT 2,8
HK BLAK 50.0 REPKIT 3,5

atsarginé dalis Siems gaminiams
HK BLAK Hidroakumuliatorius

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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