HK FI AD FS BY
GretSakeés jungé adsorberiui HANSA[/FLEX

Savybés . HIK FIAD FS BY
Medziaga Aliuminis - S N—
Tarpiklis: NBR % é
Tiekimo apimtis  jsk. Sonines sriegines jungtis, sandariklius ir varzty ‘\. g
rinkinj (6 vnt. M5 x 100) g

Aprasas

Jungeés jungtis (angos skersmuo 41,3 arba 73 mm pagal DIN 24557) adsorberio filtrams pritvirtinti. Dalinio srauto filtravimo jrenginj ir toliau
galima prijungti be papildomy specialiy jtaisy ir neiSmontuojant filtro.

Preké

Pavadinimas Konstrukcija A B (€] G1 Svoris
(mm) (mm) (kg)

HK FI AD FS 41 BY 2 G12 2 gretSakeés jungtys 41,3 62 G1/2 G 3/8" 0,9

HK FI AD FS 73 BY 1 G34 1 gretSakeés jungtis 73,0 99 G 3/4" G 3/4" 1,3

HK FI AD FS 73 BY 2 G34 2 gretSakeés jungtys 73,0 99 G 3/4" G 3/4" 1,3

priedai Siems gaminiams
HK FI AD EO/EV Vienkartinis adsorberio filtras be voztuvo

HK FI AD MV Daugkartinis adsorberio filtras su voztuvu
HK FI AD MV VARIO PA  Adsorber filter reusable with valve

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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