HK GEH ZP NG6 KH
Kasetinis voztuvas ZP NG6 su rutuliniu iaupu HANSA[/FLEX
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Darbinis slégis maks. 315 bar

Tdriné srové maks. 80 I/min.
Jungtis ISO / ,Cetop” 03 NG6
Aprasas

Voztuvas su tarpine plokste su blokavimo rutuliniais Ciaupais, skirtas vertikalioms jungtims su voztuvais 1ISO / ,,Cetop” 03 NG6 sudaryti
Su Sia tarpine plokste galima uzblokuoti visus vir$ jos esancius komponentus neileidZiant slégio ir neistustinant bei neigiamai neveikiant
likusio konturo.

uZzsakymo nuorodos
Kiti modeliai pagal uzklausg

Papildoma informacija

Deél didelio skai¢iaus valdymo elementy galimi dideliy jrenginiy gedimai. Jei, pvz., sugesty valcavimo jrenginio centrinés hidraulinés
sistemos elektromagnetinis voztuvas, Sig valdymo dalj reikty pastumti rankomis arba sustabdyti gamybg ir pakeisti voztuva.

Tam reikia iS jrenginio iSleisti slégj, uzfiksuoti nuolat slégio veikiamus cilindrus ir iSleisti alyva i$ j cilindra kylanc¢io vamzdzio.

Tada pakeitus elektromagnetinj voztuvg reikia veél pripildyti vamzdzius ir i$ jy iSleisti org.

Naudojant Sig tarpine plokste su rutuliniu iaupu, uzblokavus visus kanalus reikia pakeisti ant plokstés sumontuotg eigos voztuva. Tai
daroma neisleidziant slégio, neistustinant sistemos ir neSvarumuy, neisleidziant oro ir nedarant jtakos kitiems valdikliams. Taip zenkliai
sutrumpinamas hidrauliniy jrenginiy prastovy laikas. Pirma kartg eksploatuojant jrenginio paleidimas palengvinamas, kadangi keiciant skalavimo
plokStes prie$ eigos voztuvus nereikia iStustinti. Taip pat yra galimybé nefiksuoti prijungty cilindry veikiant iSorinei apkrovai atliekant
technine priezitra. Kadangi elektromagnetiniy eigos voztuvy CETOP jungg€iy vaizdai abiejose jungties pusése yra vienodi, tarpines plokstes
galima primontuoti véliau.

Prekeé

Pavadinimas veikia kanale Plokstes aukstis Svoris

(mm) (kg)
HK ZP NG6 KH AB A+B 68 1,5

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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