
HK VA EL
Nešvarumų indikatorius, elektrinis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Nuoroda
Elektros jungiklių perjungimo taško nustatymas didėja
Nenaudojama slėgio filtrui FI HD 400, FI MD 315 bei jo korpusui FI HD GEH, FI MD GEH

Aprašas
Elektrinis grįžtamojo srauto ir slėginio filtro užterštumo indikatoriai

Prekė
Pavadinimas Sriegis Rūšis Konstrukcija Matmenys Jungimo vieta Svoris 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

G 1/8"
G 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

Keitiklis
Keitiklis

Aukštis 74 mm
Aukštis 65 mm

1,3
7,0

0,06
0,16

priedai šiems gaminiams
FI RL Išleidimo linijos filtras
FI RL GEH Išleidimo linijos filtro korpusas
FI SP R 1 1 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R 2 2 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R 3 3 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R/S FK „Spin-On“ išleidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvutė


