
STOP LOCK
Žarnos apsauga

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Medžiaga Plienas
Taikymo sritis asmeninė sauga nuo atsilaisvinusių įtemptų

žarnų.
Temperatūros diapazonas nuo –30 °C iki +150 °C
Leidimas BGR 237

DIN EN ISO 4413
BGI 5100
Mašinų direktyva 2006/42/EB

Prekė
Pavadinimas Mašinų fiksavimo taškui, Ø DN žarnai žarnos išoriniam Ø maks. darbinis slėgis 
 (bar)

STOP LOCK 45 85
STOP LOCK 1119
STOP LOCK 1119 UHP
STOP LOCK 1728
STOP LOCK 2331
STOP LOCK 2635
STOP LOCK 3444
STOP LOCK 4352
STOP LOCK 5061
STOP LOCK 6074
STOP LOCK 4352 HP
STOP LOCK 5061 HP
STOP LOCK 6074 HP
STOP LOCK 4352 UHP
STOP LOCK 5061 UHP
STOP LOCK 6074 UHP

11,5–15,5 mm
12–20 mm
12–20 mm
18–24 mm
22–30 mm
28–36 mm
32–42 mm
38–52 mm
44–52 mm
56–62 mm
38–52 mm
44–52 mm
56–62 mm
38–52 mm
44–52 mm
56–62 mm

02 - 04
05 - 08
06
10 - 12
16
19
25
31
38
51
31
38
51
31
38
51

4,5–8,5 mm
11–19 mm
11–19 mm
17–28 mm
23–31 mm
26–35 mm
34–44 mm
43–52 mm
50–61 mm
60–74 mm
43–52 mm
50–61 mm
60–74 mm
43–52 mm
50–61 mm
60–74 mm

630
450
700
450
420
420
420
210
200
185
350
310
270
500
450
420

Priedai
STOP LOCK-KIT Įrankių rinkinio žarnos apsauga
STOP LOCK-TAPE Žarnos apsaugos juosta


