HK 9RD 02 BGO HANSAVFLEX

Savybés HK 9RD
Konstrukcija be faziy balansavimo voztuvy Eingang / Input
vidinis pratekéjusios alyvos nutekéjimas Ir """"""""" "'I
Rotational speed range 1200 - 2700 U/min PR B - |
- " | ‘-,i(v s
Pressure difference maks. 30 bar (tarp sekcijuy) I ':. 1 .I
Rekomenduojamos apsukos ~ 1800-2000 sak./min. (A W \-t*’f :
b __ S
Ausgang/Outlet Ausgang/Outlet
Nuoroda

Prie$ pradedant eksploatuoti jrenginyje, pirmasis krumpliaratiniy dozatoriy pripildymas turéty vykti be apkrovos.

Aprasas

Sie dozatoriai yra skirti dviejy nepriklausomy hidrauliniy cikly maitinimui tik su vienu siurbliu

Zingsnio klaida apie 3 %

Krumpliaratinio dozatoriaus konstrukcija: qgi = Q/z * 1000/n

qi = darbinis turis / sekcija [cm3]; Q = bendrasis jvado turio srautas [I/min.]; z = sekcijy skaicius; n = sikiy skaicius [suk./min.]

Preké
Pavadinimas  Kiekvienos Srautas kas SIETEGS Srautas kas A

sekcijos [€jimo elementa min. elementg max. elementg

Egcr)ls (L/min) (L/min) (L/min) (mm)
HK9RD 0201 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 1876 46 325 5425 883 50 174 65 1.2
HK9RD 0202 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 1888 46 325 5425 883 50 175 65 1.2
HK9RD 0204 0,45 210 0,60 3,00 1,20 M5 1920 46 325 5425 83 s0 178 65 12
HK9RD 0205 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 1940 46 325 5425 83 50 180 65 12
HK9RD 0206 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 1970 46 325 5425 83 50 183 65 12

p1: maks. darbinis slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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