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Gredzens ar noblīvētu malu iekšējai vītnei

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Īpašības
Modelis Gredzens ar noblīvētu malu
Standarts DIN 2353

ISO 8434-1
Materiāls Tērauds
Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

Izstrādājums
Apzīmējums vītnei D d h 
 (mm) (mm) (mm)

DKI 1/4
DKI 1/2

G 1/4"
G 1/2"

11,0
18,3

6,0
12,5

4,5
5,0

Izstrādājumu varianti
DKI VA Gredzens ar noblīvētu malu iekšējai vītnei, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem
MVE MG Veidgabals savienošanai ar manometru
MVR MG Veidgabals savienošanai ar manometru
XMVR Veidgabals savienošanai ar manometru
MVR HJ Iemava savienošanai ar manometru
MVR Veidgabals savienošanai ar manometru
XMVE Veidgabals savienošanai ar manometru
MVO Veidgabals savienošanai ar manometru
MVE Veidgabals savienošanai ar manometru


