SRWD-VI
Miksts blivéjums grieSanas gredzenam HANSA[/FLEX

Tpadibas

Modelis Miksts blivéjums grieSanas gredzenam
Materials FPM ( Viton )

- @di

Norade
Pielaujama ekspluatacijas temperatira (Viton): no - 25 °C lidz + 200 °C.

Izstradajums

Apziméjums

SRWD 06 VI L/S 6 9,1 7,3
SRWD 08 VI L/S 8 8,0 73
SRWD 10 VI L/S 10 13,3 73
SRWD 12 VI L/S 12 15,3 7,0
SRWD 14 VI S 14 18,8 72
SRWD 15 VI L 15 19,0 72
SRWD 16 VI S 16 20,8 7,5
SRWD 18 VI L 18 22,8 7,7
SRWD 20 VI B 20 25,8 9,3
SRWD 22 VI L 22 26,3 7,9
SRWD 25 VI B 25 31,5 8,9
SRWD 28 VI L 28 32,3 8,0
SRWD 30 VI S 30 37,3 8,2
SRWD 35 VI L 35 41,3 8,0
SRWD 38 VI S 38 46,0 8,2
SRWD 42 VI L 42 48,3 8,2

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga - @ d1 = caurules aréjais diametrs

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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