XRT VA
Redukcijas veidgabals, T-veida HANSA[/FLEX

Ipadibas

Savienojums 1 -3  metriska aréjas vitnes, cilindriskas

Blivejuma veids 1 -3  24° iek$éjais konuss
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Modelis Redukcijas veidgabals u
'__b-\/ , _ ==
Konstrukcija T-veida
Standarts ISO 8434-1 _“—ﬁ] —
! '

Piegades apjoms lemava (bez uzmavuzgriezna un grieSanas |

gredzena) 12 14
Materials CentréjoSais gredzens no aluminija ar Viton I~ T A

gredzenblivi
Norade

Norades par montazu, uzstadiSanu, spiediena noslodzi un pielaujamo ekspluatacijas temperatiru noraditas caurulu veidgabalu tehniskaja
informacija.

Izstradajums
Apziméjums Sérija  Ekspluatacijas spiediens bar D1

XRTNW 0406 04 HLVA L PN 400 6 8 6 21,0 140 210 140 210 140 14
XRTNW 040804 HLVA L PN 400 6 10 6 22,0 150 220 150 220 150 14
XRTNW 06 04 06 HLVA L PN 400 8 6 8 21,0 14,0 210 140 210 140 14
XRTNW 06 08 06 HLVA L PN 400 8 10 8 22,0 150 220 150 220 150 14
XRTNW 0610 06 HLVA L PN 400 8 12 8 24,0 170 240 17,0 240 170 17
XRTNW 080408 HLVA L PN 400 10 6 10 22,0 150 220 150 220 150 14
XRTNW 0806 08 HLVA L PN 400 10 8 10 22,0 150 220 150 220 150 14
XRTNW 080804 HLVA L PN 400 10 10 6 22,0 150 220 150 220 150 14
XRTNWO08 1008 HLVA L PN 400 10 12 10 24,0 170 240 170 240 170 19
XRTNWO081308HLVA L PN 400 10 15 10 280 210 280 210 280 21,0 19
XRTNW 1004 10HLVA L PN 400 12 6 12 24,0 170 240 17,0 240 170 17
XRTNW 1006 06 HLVA L PN 400 12 8 8 24,0 170 240 17,0 240 170 17
XRTNW 1006 10HLVA L PN 400 12 8 12 24,0 170 240 170 240 170 17
XRTNW 1008 08 HLVA L PN 400 12 10 10 24,0 170 240 170 240 170 17
XRTNW 1008 10HLVA L PN 400 12 10 12 24,0 1770 240 170 240 170 17
XRTNW 101008 HLVA L PN 400 12 12 10 24,0 170 240 170 240 17,0 17
XRTNW101310HLVA L PN 400 12 15 12 280 210 280 210 280 21,0 19
XRTNW1016 10 HLVA L PN 315 12 18 12 31,0 240 310 240 310 235 24
XRTNW 1304 13HLVA L PN 400 15 6 15 280 210 280 21,0 280 21,0 19
XRTNW 1306 13HLVA L PN 400 15 8 15 280 210 280 210 280 21,0 19
XRTNW 1308 13HLVA L PN 400 15 10 15 280 210 280 210 280 21,0 19
XRTNW131010HLVA L PN 400 15 12 12 280 210 280 210 280 21,0 19
XRTNW 1310 13HLVA L PN 400 15 12 15 280 21,0 280 21,0 280 21,0 19
XRTNW131310HLVA L PN 400 15 15 12 280 21,0 280 210 280 21,0 19
XRTNW 1606 16 HLVA L PN 315 18 8 18 310 235 310 235 310 240 24
XRTNW 16 08 08 HLVA L PN 315 18 10 10 31,0 235 31,0 240 310 240 24
XRTNW 16 08 16 HLVA L PN 315 18 10 18 310 235 310 235 310 240 24
XRTNW16 1016 HLVA L PN 315 18 12 18 310 235 310 235 310 240 24
XRTNW 16 1316 HLVA L PN 315 18 15 18 310 235 310 235 310 240 24
XRTNW 16 16 08 HLVA L PN 315 18 18 10 31,0 235 310 240 31,0 235 24
XRTNW200820 HLVA L PN 315 22 10 22 350 275 350 275 350 280 27
XRTNW201020 HLVA L PN 315 22 12 22 350 275 350 275 350 280 27
XRTNW201313HLVA L PN 315 22 15 15 350 275 350 280 350 280 27
XRTNW201320HLVA L PN 315 22 15 22 350 275 350 275 350 280 27
XRTNW2016 16 HLVA L PN 315 22 18 18 350 275 350 275 350 275 27
XRTNW2016 20 HLVA L PN 315 22 18 22 350 275 350 275 350 275 27
XRTNW 202016 HLVA L PN 315 22 22 18 350 275 350 275 350 275 27
XRTNW 250825 HLVA L PN 250 28 10 28 380 305 380 305 380 310 36
XRTNW251025HLVA L PN 250 28 12 28 380 305 380 305 380 310 36
XRTNW251325HLVA L PN 250 28 15 28 380 305 380 305 380 310 36
XRTNW2516 25 HLVA L PN 250 28 18 28 380 305 380 305 380 305 36
XRTNW252020 HLVA L PN 250 28 22 22 380 305 380 305 380 305 36
XRTNW252025HLVA L PN 250 28 22 28 380 305 380 305 380 305 36
XRTNW321032HLVA L PN 160 35 12 35 450 345 450 345 450 380 41
XRTNW322032HLVA L PN 250 35 22 35 450 345 450 345 450 375 41
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Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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XRT VA
Redukcijas veidgabals, T-veida HANSA[/FLEX

Izstradajums
Apziméjums Sérija Ekspluatacijas spiediens bar D1

XRTNW322532HLVA L PN 250 35 28 35 450 345 450 345 450 375 41
XRTNW401640HLVA L PN 160 42 18 42 51,0 400 510 400 51,0 435 50
XRTNW 402040 HLVA L PN 160 42 22 42 51,0 400 51,0 40,0 40,0 480 50
XRTNW402540HLVA L PN 160 42 28 42 51,0 400 51,0 400 490 415 50
XRTNW 06 0306 HSVA S PN 630 10 6 10 25,0 175 250 175 250 180 17
XRTNW 080308 HSVA S PN 630 12 6 12 245 170 245 170 240 170 17
XRTNW 080404 HSVA S PN 630 12 8 8 290 216 290 220 29,0 220 17
XRTNW 080408 HSVA S PN 630 12 8 12 290 2156 290 215 290 220 17
XRTNW 0806 08 HSVA S PN 630 12 10 12 290 2156 290 21,5 290 215 17
XRTNW 081308 HSVA S PN 400 12 16 12 330 255 330 255 330 245 24
XRTNW1006 10HSVA S PN 630 14 10 14 300 220 300 220 300 225 19
XRTNW130313HSVA S PN 400 16 6 16 330 245 330 245 330 260 24
XRTNW130413HSVA S PN 400 16 8 16 330 245 330 245 330 260 24
XRTNW 1306 13HSVA S PN 400 16 10 16 330 245 330 245 330 255 24
XRTNW130813HSVA S PN 400 16 12 16 330 245 330 245 330 255 24
XRTNW131613HSVA S PN 400 16 20 16 370 285 370 285 370 265 27
XRTNW 16 06 16 HSVA S PN 400 20 10 20 370 265 370 265 370 295 27
XRTNW16 08 16 HSVA S PN 400 20 12 20 370 265 370 265 370 295 27
XRTNW16 1016 HSVA S PN 400 20 14 20 370 265 370 265 375 295 27
XRTNW16 1316 HSVA S PN 400 20 16 20 370 265 370 265 370 285 27
XRTNW162016 HSVA S PN 400 20 25 20 420 315 420 315 420 30,0 36
XRTNW2006 20 HSVA S PN 400 25 10 25 42,0 300 420 300 425 350 36
XRTNW201320HSVA S PN 400 25 16 25 42,0 300 420 300 420 335 36
XRTNW2016 20 HSVA S PN 400 25 20 25 42,0 300 420 300 420 315 36
XRTNW202520HSVA S PN 400 25 30 25 490 370 490 370 490 355 M
XRTNW251325 HSVA S PN 400 30 16 30 49,0 355 490 355 490 405 41
XRTNW251625 HSVA S PN 400 30 20 30 49,0 355 490 355 490 385 41
XRTNW252025HSVA S PN 400 30 25 30 49,0 355 490 355 490 370 41
XRTNW322032HSVA S PN 315 38 25 38 570 410 570 410 570 450 50
XRTNW322532HSVA S PN 315 38 30 38 570 410 570 41,0 570 435 50

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga - PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — D1, D2, D3 = caurules aré&jais diametrs — TGL =M 27 x 2

Izstradajumu varianti
XRT Redukcijas veidgabals, T-veida, Térauds
RT VA Redukcijas veidgabals, T veida, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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