
KLR V
Spīļgredzens platgala savienojumu daļai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
03.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Īpašības
Modelis Iespīlēšanas gredzens
Materiāls Tērauds
Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

Izstrādājums
Apzīmējums Sērija Ekspluatācijas spiediens bar Ø d1 L 
 (mm) (mm)

KLR NW 04 L V
KLR NW 06 L V
KLR NW 08 L V
KLR NW 10 L V
KLR NW 13 L V
KLR NW 16 L V
KLR NW 20 L V
KLR NW 25 L V
KLR NW 32 L V
KLR NW 40 L V
 
KLR NW 04 S V
KLR NW 06 S V
KLR NW 08 S V
KLR NW 10 S V
KLR NW 13 S V
KLR NW 16 S V
KLR NW 20 S V
KLR NW 25 S V
KLR NW 32 S V
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Sērija: LL = ļoti vieglā    L = vieglā    S = smagā  –  PN = nominālais spiediens    PB = maks. ekspluatācijas spiediens  –  Ø d1 = caurules ārējais diametrs


