KLR V
Spilgredzens platgala savienojumu dalai HANSA[/FLEX

Tpasibas
Modelis lespiléSanas gredzens
Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

ad1

Izstradajums

Apziméjums Ekspluatacijas spiediens bar

KLRNW 04 LV L PN 315 6 3,8
KLR NW 06 L V L PN 315 8 3,8
KLRNW 08 L V L PN 315 10 3,8
KLRNW 10LV L PN 315 12 3,8
KLR NW 13 LV L PN 315 15 4,5
KLRNW 16 L V L PN 315 18 4,5
KLRNW 20 LV L PN 160 22 5,0
KLRNW 25 LV L PN 160 28 5,5
KLRNW 32 LV L PN 160 25 7,0
KLRNW40LV L PN 160 42 7,0
KLR NW 04 SV S PN 630 8 4,5
KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5
KLR NW 08 SV S PN 630 12 4,5
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 138V S PN 400 16 6,5
KLR NW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW 20 S V S PN 400 25 10,0
KLR NW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLR NW 32 SV S PN 315 38 13,5

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga — PN =nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — & d1 = caurules aré&jais diametrs

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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