HVR ED HJOF
Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums HANSA[/FLEX

Tpasibas

Savienojums 1 BSP aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1  E veida

Savienojums 2 ORFS argjas vitnes

Blivejuma veids 2  plakanais blivéjums ar apala Skérsgriezuma
gredzenu

Modelis Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums

Konstrukcija Taisna

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Apraksts

Plismas virziens no ieskruvéjamas tapas

Pasitiljuma norades
Var piegadat ari ar sakuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Izstradajums

ApzZiméjums Sakuma spiediens  Ekspluatacijas spiediens bar

HVR 02 ED 04 HIOF apm. 1 bar PN 400 3,5 G 1/8"-28 9/16" -18 UNF 44,5 36,5 19 19
HVR 04 ED 06 HIOF  apm. 1 bar PN 400 6,5 G 1/4"-19 11/16" -16 UN 56,4 44,5 22 24
HVR 06 ED 08 HJOF  apm. 1 bar PN 400 7,5 G 3/8"-19 13/16" -16 UN 61,5 49,5 24 27
HVR 08 ED 10 HIOF  apm. 1 bar PN 315 11,5 G 1/2"-14 1" -14 UNS 70,0 56,0 32 36
HVR 12 ED HJOF apm. 1 bar PN 250 15,0 G 3/4"-14 1.3/16" -12 UN 77,5 63,5 41 46
HVR 16 ED HJOF apm. 1 bar PN 250 19,0 G1"-11 1.7/16" -12 UN 84,0 66,0 46 50
HVR 20 ED HJOF apm. 1 bar PN 250 24,0 G1.1/4"-11  1.11/16"-12UN 95,0 75,0 60 60
HVR 24 ED HJOF apm. 1 bar PN 250 29,0 G1.1/2"-11  2"-12UN 105,0 83,0 65 70

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Rezerves dalas
WD Miksts blivéjums ED veidgabaliem

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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