HZO HJ
Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums HANSA[/FLEX

Tpasibas

Savienojums 1 UN/UNF aréja vitne

Blivejuma veids 1 Gredzenblives blivéjums

Savienojums 2 UN/UNF aréjas vitnes

Blivéjuma veids 2  74° argjais konuss

Modelis Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums
Konstrukcija Taisna
Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Apraksts

Plismas virziens uz ieskrivéjamo tapu

Pasitljuma norades
Var piegadat ari ar sakuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Izstradajums

Apziméjums Sakuma spiediens Ekspluatacijas spiediens bar

HZO 04 HJ apm. 1 bar PN 350 3,5 7/16" -20 UNF  7/16" -20 UN 49,5 38,5 19 19
HZO 06 HJ apm. 1 bar PN 350 7,5 9/16"-18 UNF  9/16"-18 UNF 59,5 47,5 24 27
HZO 08 HJ apm. 1 bar PN 315 9,5 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 66,5 52,5 27 32
HZO 10 HJ apm. 1 bar PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 75,0 59,0 32 36
HZO 12 HJ apm. 1 bar PN 250 15,0 1.1/16"-12UN  1.1/16"-12UN 84,0 65,5 41 46
HZO 16 HJ apm. 1 bar PN 250 19,0 1.5/16"-12UN  1.5/16"-12UN 88,0 69,5 46 50
HZO 20 HJ apm. 1 bar PN 210 24,0 1.5/8" -12 UN 1.5/8"-12 UN 99,5 81,0 60 60
HZO 24 HJ apm. 1 bar PN 140 29,0 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 109,5 91,0 65 70

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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