
RB
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Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Modelis 90° caurules līkums
Standarts DIN 2391/C
Materiāls Tērauds ST 37.4 NBK (1.0255)
Virsmas aizsardzība fosfatēts un ieeļļots

Apraksts
Bezšuves 90° caurules līkums ar minimālu plūsmas intensitātes zaudējumu.

Izstrādājums
Apzīmējums Caurules ārējais Ø Iekšējais Ø S Liekuma rādiuss R a b L1 L2 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RB 14-1.5
RB 15-1.5
RB 15-2
RB 16-2
RB 18-1.5
RB 18-2
RB 20-2
RB 20-2.5
RB 20-3
RB 22-1.5
RB 22-2
RB 22-2.5
RB 22-3.5
RB 25-2
RB 25-2.5
RB 25-3
RB 25-4
RB 28-1.5
RB 28-2
RB 28-3
RB 30-2.5
RB 30-3
RB 30-4
RB 35-2
RB 35-3
RB 38-2.5
RB 38-3
RB 38-4
RB 38-5
RB 42-2
RB 42-3
RB 50-6
RB 65-8
RB 80-10
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200,0
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100,0
110,0
120,0
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230,0
230,0
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236,0
236,0
236,0
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260,0
260,0
265,0
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265,0
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280,0
310,0
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330,0


