RD IN VA
Pretvarsts, savienotajs HANSA[/ FLEX

Tpadibas

Savienojums 1 NPT iek$€jas vitnes

Blivejuma veids 1  Vitnes bhivéjums

Savienojums 2 NPT ieks$€jas vitnes

Blivéjuma veids 2  vitnes blivéjums

Modelis Pretvarsts, savienotajs

Konstrukcija Taisna

Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton
gredzenblivi

Pasitijuma norades
Var piegadat ari ar sakuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3 bar.

Izstradajums

Apziméjums Sakuma spiediens Ekspluatacijas spiediens bar

RD NW 04 IN VA apm. 1 bar PN 400 1/8" -27 NPT 11,6 - 17 17
RD NW 06 IN VA apm. 1 bar PN 400 1/4" -18 NPT 16,4 57,5 19 19
RD NW 10 IN VA apm. 1 bar PN 400 3/8" -18 NPT 17,4 63,5 24 27
RD NW 13 IN VA apm. 1 bar PN 400 1/2" -14 NPT 22,6 78,0 32 36
RD NW 20 IN VA apm. 1 bar PN 400 3/4" -14 NPT 23,1 84,5 41 46
RD NW 25 IN VA apm. 1 bar PN 400 1"-11,5 NPT 27,8 101,0 46 50
RD NW 32 IN VA apm. 1 bar PN 250 1.1/4" -11,5 NPT 28,3 - 55 60
RD NW 40 IN VA apm. 1 bar PN 250 1.1/2" -11,5 NPT 28,3 - 65 70

SW, S1, S2 = uzgrieznu atslégas platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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