XHZR ED
Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums HANSA[/FLEX

Tpasibas

Savienojums 1 BSP aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1  E veida

Savienojums 2 metriska aréjas vitnes, cilindriskas

Blivejuma veids 2  24° iek$éjais konuss

Modelis Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums

Konstrukcija Taisna

Standarts DIN 3865

Piegades apjoms  lemava (bez uzmavuzgrieZzna un grieSanas
gredzena)

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Norades par montazu, uzstadiSanu, spiediena noslodzi un pielaujamo ekspluatacijas temperaturu noraditas caurulu veidgabalu tehniskaja
informacija.

Apraksts

Plismas virziens uz ieskrivéjamo tapu

Pasutljuma norades
lespéjams piegadat ari ar sakuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bari.

Izstradajums

Apziméjums Sakuma spiediens Sérija Ekspluatacijas spiediens bar @ d2

XHZR NW 04 HLED apm. 1 bar L PN 250 6 G 1/8"-28 14 8 335 265 17 17
XHZR NW 06 HL ED  apm. 1 bar L PN 250 8 G 1/4"-19 19 12 335 285 19 19
XHZR NW 08 HL ED  apm. 1 bar L PN 250 10 G 1/4"-19 19 12 455 385 24 22
XHZRNW 10 HLED apm. 1 bar L PN 250 12 G 3/8"-19 22 12 475 405 30 27
XHZRNW 13 HLED apm. 1 bar L PN 250 15 G 1/2"-14 27 14 495 425 32 27
XHZRNW 16 HLED apm. 1 bar L PN 160 18 G1/2"-14 27 14 55,5 48,0 36 36
XHZR NW 20 HLED apm. 1 bar L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 63,5 56,0 46 41
XHZR NW 25 HLED apm. 1 bar L PN 100 28 G1"-11 40 18 715 64,0 55 50
XHZR NW 32 HLED apm. 1 bar L PN 100 35 G1.1/4"-11 50 20 80,5 70,0 60 60
XHZR NW 40 HLED apm. 1 bar L PN 100 42 G1.1/2"-11 55 22 81,5 705 70 65
XHZR NW 03 HS ED apm. 1 bar S PN 400 6 G 1/4" -19 19 12 385 315 19 19
XHZR NW 04 HS ED apm. 1 bar S PN 400 8 G 1/4"-19 19 12 385 315 19 19
XHZR NW 06 HS ED apm. 1 bar S PN 400 10 G 3/8"-19 22 12 455 380 24 22
XHZR NW 08 HS ED apm. 1 bar S PN 400 12 G 3/8"-19 22 12 485 410 271 24
XHZRNW 10 HSED apm. 1 bar S PN 315 14 G1/2"-14 27 14 515 435 32 27
XHZRNW 13HS ED apm. 1 bar S PN 315 16 G1/2"-14 27 14 545 46,0 36 32
XHZR NW 16 HS ED  apm. 1 bar S PN 250 20 G 3/4" -14 32 16 60,5 50,0 46 41
XHZR NW 20 HS ED apm. 1 bar S PN 250 25 G1"-11 40 18 66,5 545 50 46
XHZRNW 25 HS ED apm. 1 bar S PN 250 30 G1.1/4"-11 50 20 775 640 60 60
XHZR NW 32HS ED apm. 1 bar S PN 250 38 G1.1/2"-11 55 22 875 715 70 65

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga — PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens - @ d2 = caurules aréjais diametrs

Izstradajumu varianti

XHZR ED VA  Pretvarsts, ieskrivéjams savienojums, Centréjosais gredzens no
aluminija ar Viton gredzenblivi

HZR ED Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums, Térauds
Piederumi
RD FEDER Pretvarsta atspere

RD FEDER PT  Pretvarsta atspere

—

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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XHZR ED

Pretvarsts, ieskruvéjams savienojums

HANSAVFLEX

Rezerves dalas

WD Miksts blivéjums ED veidgabaliem
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