AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI)
leskriivéjams SAE atloks, NPT, 90° lenkis HANSA[/ FLEX

Tpasibas
Standarts SAE J 518 C
1ISO 6162 o e ({7
1R1AN 4
Konstrukcija 90° lenkis
Modelis leskrivéjams SAE atloks
Stiprinajums Urbums skrivei

Piegades apjoms  ar UNC skriivju komplektu un apala
Skérsgriezuma gredzenu

Materials $355J2G3 (ST52.3)

Virsmas aizsardziba ieelloSana ar melno ellu

Norade
Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas
kvalitate!

Izstradajums
Apziméjums Spiediena PB Skraves

serija 10.9
(bar)
AFS 80/90 N U 3000 PSI 350 1/2" NPT 1/2" -14 13 31 54 175 60 48 16 19 20 37 9,0 ¢

x) UNC 5/16 x 1.1/4

x) UNC 5/16 x 1.1/4

x) UNC 3/8 x 1.1/2
)

4
AFS 80/90 N U 038 3000PSI 350 1/2" NPT 3/8" -18 13 31 54 175 60 48 16 19 20 37 90 (4
AFS 100/90 N U 3000 PSI 350 3/4" NPT 3/4" -14 19 476 65 222 63 52 18 19 24 38 10 (4

AFS 102/90 NU  3000PSI 315 1" NPT1"-11,56 25 524 70 262 70 60 19 20 28 43 110 (4x)UNC3/8x1.1/2
AFS 104/90 NU  3000PSI 250 1.1/4" NPT1.1/4"-115 32 s87 79 302 85 73 21 22 34 51 115 (4x)UNC7/16x1.1/2
AFS 106/90 NU 3000 PSI 200 1.1/2" NPT 1.1/2" 38 699 93 357 95 83 26 25 38 56 135 (4x)UNC1/2x1.3/4

)
AFS 108/90 NU  3000PSI 200 2" NPT2"-1156 51 778 110 429 110 94 25 28 42 65 135 (4x)UNC1/2x1.3/4

AFS 401/90NU 6000PSI 400 1/2" NPT1/2"-14 13 405 54 182 60 46 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC5/16x1.1/4
AFS401/90NU 038 6000PSI 400 1/2" NPT3/8"-18 13 405 54 182 60 46 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC516x1.1/4
AFS 402/90NU 6000PSI 400 3/4" NPT3/4"-14 19 58 70 238 70 55 19 20 28 43 110 (4x)UNC3/8x1.1/2
AFS 403/90 NU 6000 PSI 400 1" NPT1"-11,56 26 572 79 278 85 72 21 22 34 51 130 (4x)UNC716x1.112
AFS 404/90 NU  6000PSI 400 1.1/4" NPT1.1/4"-115 32 667 93 318 95 75 25 25 38 56 *1 (4x)UNC1/2x1.3/4
AFS 405/90 NU 6000 PSI 400 1.1/2" NPT 1.1/2" 38 794 110 35 110 94 25 28 42 65 170 (4x)UNCS5/8x2

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

*1) = 15,0 metriskajam skrivém; 13,5 UNC skrivem

Izstradajumu varianti
AFS 90 N (3000 PSI) leskruvéjams SAE atloks, NPT, 90° lenkis, tikai atloks
AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI) leskriivéjams SAE atloks, NPT, 90° lenkis, ar metrisku skriivju komplektu un apala skérsgriezuma gredzenu

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
30.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



