BL (3000 PSI)
SAE aizdares plaksne HANSA[/FLEX

Tpasibas
Spiediena sérija 3000 psi
Standarts SAE J518C

1ISO 6162
Konstrukcija Taisha
Modelis SAE aizdares vaks
Piegades apjoms tikai aizdares platne
Materials S355J2G3 (C22)

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Izstradajums

Apziméjums Tipizmeérs M collas

BL 3001 350 1/2" 30,2 24,0 16 38,1 54 17,5 46 6,8 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
BL 3002 350 3/4" 38,1 31,8 17 47,6 65 22,3 52 6,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3003 315 1" 44,5 38,0 17 52,4 70 26,2 59 8,0 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3004 250 1.1/4" 50,8 43,0 17 58,7 79 30,2 73 8,0 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
BL 3005 200 1.1/2" 60,3 50,0 19 69,9 94 35,7 83 8,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
BL 3006 200 2" 71,4 62,0 19 77,8 102 42,9 97 9,6 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

*1) = péc izvéles 10,75 vai 12,0, vai 12,75 — *2) = péc izvéles M 10 x 30 vai M 12 x 35

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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