SFCE 90 (3000 PSI)
SAE atloka adapters, lodéts HANSA[/FLEX

Tpasibas

Spiediena sérija 3000 psi

Standarts DIN 3901/ 3902
Papildinajums modelim  lodéts

Konstrukcija 90° lenkis

Modelis SAE atloka adapters
Piegades apjoms tikai starpelements
Materials S355J2G3 (C22)

Virsmas aizsardziba galvaniskais parklajums

Norade

Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas
kvalitate!
leteicamas skruves ir noraditas ailés M (metriskas) vai M (collu).

Izstradajums
Apziméjums Sérija @ RAD PB 10.9 Tipizmérs A M collas

(mm) (bar)

SFCE 3001-90L15 L 15 315 172" M22x1,5 30,2 7,0 40 430 58 22 8,7 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFCE 3001-90 S16 L 16 350 1/2" M24x1,5 30,2 7,5 40 42,5 60 24 8,7 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFCE 3002-90 L22 L 22 160 3/4" M30x2 381 7,6 59 63,5 80 30 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003-90 .28 L 28 160 1" M36x2 444 75 68 755 80 36 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003-90 S25 L 25 315 1" M36x2 444 120 68 710 95 36 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003-90S30 L 30 315 1" M42x2 444 13,5 68 69,5 96 46 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3004-90L35 L 35 160 1.1/4" M45x2 50,8 10,5 86 945 116 46 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42 L 42 160 1.1/2" M52x2 60,3 11,0 98 1040 127 55 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFCE 3005-90S38 L 38 210 1.1/2" M52x2 60,3 16,0 98 990 130 55 136 M12x35 1/2"x1.1/2"

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga - PN =nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — @& RAD = caurules aréjais diametrs

*1) = péc izvéles 10,5; 12,0 vai 12,5 — *2) = péc izvéles M 10 x 30 vai M 12 x 35

Izstradajumu varianti

SFCE 90 M (3000 /6000 PSI) SAE atloka adapters, lodéts, ar 2 atloku pusém, skriivju komplektu un apala $kérsgriezuma gredzenu
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) SAE atloka adapters, lodéts, ar 2 atloku pusém, skriivju komplektu un apala $kérsgriezuma gredzenu

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



