SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)
SAE atloka adapters, lodéts HANSA[/FLEX

Tpasibas

Standarts DIN 3901 / 3902

Papildinajums modelim  |odéts

Konstrukcija 90° lenkis

Modelis SAE atloka adapters

Piegades apjoms ar 2 atloku pusém, skrivju komplektu un apala
Skérsgriezuma gredzenu

Materials S355J2G3 (C22)

Virsmas aizsardziba ieelloSana ar melno ellu

Norade
Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas
kvalitate!

Izstradajums
Apziméjums PB Tipiz- A SW L M collas  Skrives
10.9 meérs
(CED) (mm) (mm)

SFCE 3001-90L 15U 3000 PSI L 15 315 1/2" M22x1,5 30,2 38,1 54 175 45,6 7,0 40 43,0 58 2 8,7 - (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 3002-90 L 22 U 3000 PSI L 22 160 3/4" M30x2 38,1 476 65 222 518 75 59 63,5 80 3 10,7 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3003-90 L 28 U 3000 PSI L 28 160 1" M36x2 444 52,4 70 26,2 58,4 7,5 68 75,5 80 36 107 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3004-90 L 35 U 3000 PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 50,8 58,7 79 302 726 10,5 86 94,5 116 6 *9 - (4x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 3005-90 L 42 U 3000 PSI L 42 160 1.1/2" M52x2 60,3 69,9 94 357 82,6 11,0 98 104,0 127 s 135 - (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 3001-90 S 16 U 3000 PSI Lis 16 350 1/2"  M24x15 302 381 54 175 456 75 40 425 60 = 87 - (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 3003-90 S 25 U 3000 PSI L/s 25 315 1" M36x2 44,4 52,4 70 26,2 58,4 12,0 68 71,0 95 3% 10,7 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3003-90 S 30 U 3000 PSI L/s 30 315 1" M42x2 444 524 70 26,2 58,4 135 68 69,5 96 46 10,7 - (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3005-90 S 38 U 3000 PSI L/s 38 210 1.1/2" M52x2 60,3 69,9 94 357 82,6 16,0 98 99,0 130 55 135 - (4 x) UNC 1/2x 1.3/4
SFCE 6001-90 S 16 U 6000 PSI S 16 400 1/2" M24x1,5 31,8 40,5 56 18,2 472 8,5 40 41,5 60 2 8,7 5/16" x 1.1/4" (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 6002-90 S 25 U 6000 PSI S 25 400 3/4" M36x2 413 50,8 71 23,8 60,0 12,0 62 59,0 83 3 10,7 3/8" x 1.1/2" (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 6002-90 S 30 U 6000 PSI S 30 400 3/4" M42x2 413 50,8 71 238 60,0 13,5 62 57,5 84 % 10,7 3/8"x 1.1/2" (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 6003-90 S 25 U 6000 PSI S 25 400 1" M36x2 476 57,2 81 27,8 69,6 12,0 74 73,0 97 3 *2 7/16" x 1.3/4" (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 6003-90 S 30 U 6000 PSI S 30 400 1" M42x2 47,6 57,2 81 27,8 69,6 135 74 71,5 98 W *2 7/16" x 1.3/4" (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 6004-90 S 38 U 6000 PSI S 38 315 1.1/4" M52x2 54,0 66,7 95 31,8 772 16,0 96 91,0 122 55 *3 1/2" x 1.3/4" (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 6005-90 S 38 U 6000 PSI S 38 315 1.4/2" M52x2 635 794 113 365 95,0 16,0 11 91,0 122 55 17,0 5/8" x 2" (4 x) UNC 5/8 x 2

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga — PN =nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — @ RAD = caurules aréjais diametrs

*1) = péc izvéles 10,5; 12,0 vai 12,5 — *2) = péc izvéles 12,0 vai 12,5 — *3) = péc izvéles 13,5 vai 14,5

Izstradajumu varianti
SFCE 90 (3000 PSI) SAE atloka adapters, lodéts, tikai starpelements
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) SAE atloka adapters, lodéts, ar 2 atloku pusém, skriivju komplektu un apala $kérsgriezuma gredzenu

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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