SFS U (3000 PSI)
Plemetinama SAE kopa HANSAVFLEX

Tpasibas
Spiediena sérija 3000 psi
Standarts SAE J 518 C
1ISO 6162
Konstrukcija Taisnha
Modelis Piemetinama SAE kopa

Piegades apjoms  ar 2 atloku pusém, skrivju komplektu un apala
Skérsgriezuma gredzenu

Materials S§355J2G3 (ST52.3)

Norade
Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas
kvalitate!

Izstradajums
Apziméjums PB 10.9 Tipizmérs Caurule A M collas
(bar)

SFS 3001-S16 U 350 1/2" 16 x2 16,0 12,0 38,1 54 175 456 41 8,5 M8x25 5/16"x1.1/4"
SFS 3001-21.3 U 350 1/2" 21,3x2,9 220 15,5 38,1 54 175 456 41 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFS 3002-25 U 350 3/4" 25x3 27,0 18,9 476 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3002-26.9 U 350 3/4" 26,9x39 27,0 18,9 476 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-28 U 315 1" 28x3 280 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-30 U 315 1" 30 x 4 30,0 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-33.7U 315 1" 33,7x45 350 247 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 U 315 1" 38x5 38,0 280 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 U 250 1.1/4" 38x5 380 280 587 79 30,2 726 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3004-424 U 250 1.1/4" 424x6,3 430 29,7 587 79 302 726 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3005-38 U 200 1.1/2" 38x4 380 30,0 699 94 357 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 U 200 1.1/2" 42x5 42,0 320 699 94 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 U 200 1.1/2" 45x5 450 350 699 94 357 822 57 1356 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 U 200 1.1/2" 483x7,1 490 340 699 94 357 822 57 1356 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 U 200 2" 55x 5 55,0 450 778 102 42,9 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 U 200 2" 60,3x 8 60,3 440 778 102 42,9 964 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 U 160 2.1/2" 65 x 6 65,0 53,0 889 114 50,8 108,2 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-70 U 160 2.1/2" 70x75 70,0 550 889 114 50,8 108,2 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 U 160 2.1/2" 76,1x7,1 740 620 889 114 50,8 108,2 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 U 138 3" 80x6 80,0 680 1064 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3008-88.9 U 138 3" 88,9x7 90,0 730 1064 135 619 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-100U 35 3.1/2" 100 x 6 1000 88,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-88.9U 35 3.1/2" 88,9x8 90,0 73,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3010-110U 35 4" 110x 6 1100 98,0 1302 162 778 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3010-114.3U 35 4" 1143x88 1150 96,7 1302 162 778 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-133U 35 5" 133 x 6,5 1330 1200 1524 184 92,1 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-139.7U 35 5" 139,7x10 140,0 120,0 1524 184 92,1 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — Sérija: LL = |oti viegla L =vieglda S =smaga — @ = caurules aréjais diametrs

*1) = péc izvéles 10,5 vai 12,5 — *2) = péc izvéles M 10 x 30 vai M 12 x 35

Izstradajumu varianti
SFS (3000 PSI) Piemetinama SAE kopa, tikai iepriek§éjas metinasanas kopa
SFS M (3000 PSI) Piemetinama SAE kopa, ar 2 atloku pusém, skrlivju komplektu un apala $kérsgriezuma gredzenu

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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