T-GD
SAE bloku atloks, T-veida HANSA[/FLEX

Tpadibas
Spiediena sérija 6000 psi
Standarts SAEJ518C
1ISO 6162
Konstrukcija T-veida
Modelis SAE bloku atloks
Stiprinajums lek8éjas vitnes metriskajam skrivém Skruves
Materials S355J2G3 (ST52.3)

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Izstradajums

Apziméjums Tipizmérs

T GD 602-602 400 3/4" 19 50,8 72 23,8 23,8 72 55 32 36 11 M 10
T GD 603-603 400 1" 23 57,2 82 27,8 27,8 80 64 37 40 14 M 12
T GD 604-604 400 1.1/4" 30 66,7 100 31,8 31,8 92 72 41 46 16 M 14
T GD 605-605 400 1.1/2" 38 79,4 114 36,5 36,5 104 89 50 52 18 M 16
T GD 606-606 400 2" 50 96,8 133 44,5 44,5 140 105 59 70 22 M 20

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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