VK ST 250

Kvadratveida atloks, Cetop

HANSAVFLEX

Tpadibas

Spiediena sérija 3000 psi
Modelis Cetop kvadratveida atloks
Konstrukcija Taisna
Standarts CETOP RP 63H
1ISO 6164
Stiprinajums Urbums skrivei
Materials S355J2G3 (C45)
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Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas

kvalitate!

leteicamas skruves ir noraditas ailés M (metriskas) vai M (collu).

Izstradajums
Apziméjums Spiediens PB Tipizmers

(bar)
VK 38 ST 250 250 3/8" 25,1 14 6,3 18,5 24,7 40 6,5 M 6 x 25
VK 12 ST 250 250 1/2" 31,0 15 6,3 24,3 29,7 45 8,5 M8 x 30
VK 34 ST 250 250 3/4" 38,9 16 6,3 32,1 35,3 50 8,5 M 8 x 30
VK 1 ST 250 250 1" 45,3 18 7.6 38,5 43,8 65 11,0 M 10 x 35
VK 112 ST 250 250 1.1/2" 61,1 25 7,6 50,8 60,0 85 15,0 M 14 x 45
VK 114 ST 250 250 1.1/4" 51,6 22 7,6 43,7 51,6 75 13,0 M 12 x 40
VK 2 ST 250 250 2" 72,2 30 9,1 62,7 69,4 100 17,0 M 16 x 55
VK 212 ST 250 250 2.1/2" 88,0 35 9,1 76,6 83,4 120 21,0 M 20 x 65
VK 3 ST 250 250 3" 102,3 40 9,1 90,8 102,5 140 21,0 M20x75

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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