WDA
Sukna savienojums, (3 atvérumi), 90° lenkis HANSA[/FLEX

Tpadibas

Modelis Sukna savienojums (3 atvérumi)
Konstrukcija 90° lenkis

Stiprinajums ar metrisko skravju komplektu

Piegades apjoms  ar metrisku skriivju komplektu un apala
Skérsgriezuma gredzenu

Materials Aluminijs

Norade

Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas
kvalitate!

Izstradajums
Apziméjums Spiediens PB Skraves
(CED)

WDA 0.5 12 180 26 G 1/2"-14 10,0 18 31 5,3 (3x)M5x35 14,00 x 1,78
WDA 0.5 38 180 26 G 3/8"-19 10,0 18 31 5,3 (3x)M5x35 14,00 x 1,78
WDA 1 12 180 30 G 1/2"-14 12,5 18 30 6,5 (3x)M6x35 15,88 x 2,62
WDA 1 38 180 30 G 3/8"-19 12,5 18 30 6,5 (3x)M6x35 15,88 x 2,62
WDA 2 12 180 40 G 1/2"-14 18,5 20 40 8,5 (3x)M8x45 22,22 x 2,62
WDA 2 34 180 40 G 3/4"-14 18,5 20 40 8,5 (3x)M 8 x45 22,22 x 2,62
WDA 3 34 180 51 G 3/4"-14 25,0 26 46 10,5 (3x) M 10 x 60 29,74 x 3,53
WDA 3 100 180 56 G1"-11 25,0 26 46 10,5 (3x) M 10 x 60 29,74 x 3,53

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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