FHM 90
Vitnes noslégs ar iek$€jo seSsturi HANSA[/FLEX

Tpadibas WO

Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1 A veida f i
Modelis Vitnes noslégs ar iek$€jo seSsturi

Konstrukcija Taisna ° 1 &
Standarts DIN 908

Materials Térauds v V ] !
Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums '11 —

Izstradajums

Apziméjums

FHM 90-10 M10x1 14 8 11 5
FHM 90-12 M12x1,5 17 12 15 6
FHM 90-14 M14x1,5 19 12 15 6
FHM 90-16 M16x 1,5 21 12 15 8
FHM 90-18 M18x1,5 23 12 16 8
FHM 90-20 M 20 x 1,5 25 14 18 10
FHM 90-22 M22x1,5 27 14 18 10
FHM 90-24 M 24 x1,5 29 14 18 12
FHM 90-26 M26x1,5 31 16 20 12
FHM 90-30-1.5 M30x1,5 36 16 20 17
FHM 90-36-1.5 M36x1,5 42 16 21 19
FHM 90-42-1.5 M42x1,5 49 16 21 22
FHM 90-48-1.5 M 48 x 1,5 55 16 21 24
FHM 90-52-1.5 M52 x1,5 60 16 21 24

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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