VHR 90 ED
Vitnes noslégs ar iek$€jo seSsturi HANSA[/FLEX

Tpasibas o |
Savienojums 1 BSP aréja vitne, cilindriska B
Blivéjuma veids 1  E veida y . | ///_I_ ‘\\g
Modelis Vitnes noslégs ar iek$&jo sesstiri — 177" —\_‘\%jbj—
Konstrukcija Taisna %/ \&L i /
Materials Térauds 1 | s

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Pieejams ari bez blivéjuma ka FHR.

Izstradajums

Apziméjums Ekspluatacijas spiediens bar

VHR 90-1/8 ED PN 400 G 1/8"-28 14 8 12,0 5
VHR 90-1/4 ED PN 400 G 1/4"-19 19 12 17,0 6
VHR 90-3/8 ED PN 400 G 3/8"-19 22 12 17,0 8
VHR 90-1/2 ED PN 400 G1/2"-14 27 14 19,0 10
VHR 90-3/4 ED PN 400 G 3/4"-14 32 16 21,0 12
VHR 90-1 ED PN 400 G1"-11 40 16 22,5 17
VHR 90-1 1/4 ED PN 315 G 1.1/4"-11 50 16 22,5 22
VHR 90-1 1/2 ED PN 315 G1.1/2"-11 55 16 22,5 24
VHR 90-2 ED PN 315 G2"-11 72 24 34,5 32

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Izstradajumu varianti
VHR 90 ED VA  Vitnes noslégs ar iek$€jo sesstiri, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Rezerves dalas
WD Miksts blivéjums ED veidgabaliem

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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