HD 200 RM (2SN)
HD §lutene, sarezgiti darba apstakli HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana vidéji liela augstspiediena konturi smagakajos
ekspluatacijas apstaklos
UzstadiSanas vieta paklauti lielam nodilumam
Kugu bive
Kalnrapnieciba un karjeri

Tpasas pazimes  Augsta ozona un nodiluma izturiba
noturigs pret apkartéjas vides iedarbibu

S ALEY D2008m/ € 85325 - >

s

Standarts EN 853 2 SN

lek3€&ja karta Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis divi appinuma ieliktni no augstizturigas térauda
stieples

Arskats ugunsizturigs atbilstoSi MSHA

sintétiska gumija ar lielu nodiluma, ozona un
atmosféras izturibu

Krasa Melns

Temperatiira min.  -40 °C

Temperatdra max. 100 °C

Darba vides Mineralella
Glikols
Ella uz poliglikola bazes
Udens (no 0° C lidz +70° C)
Udens un ellas emulsija (lidz +100° C)

Norade

Sldtenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilsto$i EN ISO 1402.

Izstradajums
Apziméjums DN* Izm- Collas Ieks€jais IekS€jais @ (] Aréjais  Ekspluatacijas  Izméginajuma Spiediena Min. liekuma
ers J min. J max. lelikinis  lelikinis @ max.  spiediens spiediens izturiba radiuss
min. max.

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) ((ED) (CED) (mm)
HD206 RM 6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400,0 800 1600 100
HD 208 RM 8 5 5/16" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350,0 700 1400 115
HD210RM 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330,0 660 1320 125
HD213RM 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275,0 550 1100 180
HD216RM 16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250,0 500 1000 200
HD220RM 19 12 3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215,0 430 850 240
HD225RM 25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165,0 325 650 300
HD232RM 31 20 1,1/4" 314 33,0 43,3 45,7 49,5 125,0 250 500 420
HD240RM 38 24 1,1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90,0 180 360 500
HD250RM 51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80,0 160 320 630

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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