HD 400 (4SP
HD &ldteno (4SP) HANSAVFLEX

Tpadibas _
Izmanto$ana Augstspiediena kontdri A 040 ehasyragp
Standarts EN 856 4 SP
lek$é€ja karta Pret ellu noturiga sintétiska gumija
leliktnis Cetri spiralveida ieliktni no augstizturigas térauda
stieples
Arskats sintétiska gumija ar lielu termisko, ozona un
nodiluma izturibu
Krasa Melns

Temperatira min.  -40 °C

Temperatlra max. 100 °C

Garuma izmainas no +2 % lidz -4 %

Darba vides Mineralella
Glikols
Udens (no 0° C lidz +70° C)
Udens un ellas emulsijas

Norade
Slatenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilsto$i EN I1SO 1402.

Izstradajums
Apziméjun DN* Izm- Collas lekS€jais lekS€jais @ (%] Argjais Aréjais Ekspluatacijas lzméginajuma Spiediena Min. liekuma
ers @ min. J max. leliktnis  lelikinis @ min. & max. spiediens spiediens izturiba radiuss
(mm) (mm) (rrT‘]nIr:) (r:]n?n))( (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
HD410 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,9 18,1 20,6 22,2 445,0 890 1780 180
HD 413 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,4 21,0 23,8 25,4 415,0 830 1660 230
HD416 16 10 5/8" 15,5 16,7 23,0 24,6 27,4 29,0 350,0 700 1400 250
HD420 19 12 3/4" 18,5 19,8 27,4 29,0 314 33,0 350,0 700 1400 300
HD425 25 16 1" 25,0 26,4 34,5 36,1 38,5 40,9 280,0 560 1120 340
HD432 31 20 1,1/4" 314 33,0 45,0 47,0 49,2 52,4 210,0 420 840 460

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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