HW 100 (1SN)
Karsta Udens $lutene HANSA[/FLEX

Tpasibas P
Izmanto$ana Augstspiediena fifisanas ierices o o enessy s
Standarts EN 853 1 SN
lek$éja karta sintétiska gumija - izturiga pret tdeni, ellu un
karstumu
leliktnis viens appinuma ieliktnis no augstizturigas térauda
stieples
Arskats ekologdiska sintétiska gumija
Krasa Melns

Temperatira min. -10 °C

Temperatlra max. 150 °C

Garuma izmainas no +2 % lidz -4 %

Darba vides Udens
Mineralella (ldz +100° C)
Udens un ellas emulsijas

Norade
Slitenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilstosi EN 1ISO 1402.

Izstradajums

Apziméjums Collas Izmérs lek3€jais @ Aréjais @  Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

HW 106 6 1/4" 4 6,4 13,4 250,0 900 100

HW 108 8 5/16" 5 8,0 15,0 220,0 850 115

HW 110 10 3/8" 6 9,5 17,4 220,0 720 130

HW 113 12 172" 8 12,7 20,6 220,0 640 180

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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