KP 200 PRO (2SC)

HD Slutene, kompakta, nodilumizturiga

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Vidéja spiediena cikli ierobezotos uzstadiSanas
apstaklos un liela nodiluma gadijuma.

Tpasas pazimes

Mazs liekuma radiuss
Arkartigi nodilumizturigs aug$éjais vaks

Standarts

EN 857 2 SC

lek3€ja karta

Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis divi appinuma ieliktni no augstizturigas térauda
stieples

Arskats Sintétiska gumija ar papildu plastmasas parklajumu,
vairak neka 300 reizes lielaks berzes koeficientu
salidzinajuma ar standarta aréjiem parklajumiem

Krasa Melns

Temperatiira min.  -40 °C

Temperatdra max. 100 °C

Garuma izmainas no +2 % lidz -4 %

Darba vides Mineralella
Ella uz poliglikola bazes
Udens (no 0° C lidz +70° C)
Udens un ellas emulsijas

Norade

Slitenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilstosi EN 1ISO 1402.

Izstradajums
Apzimé&jums DN* Izmérs Collas lek3€jais @ Aréjais @ Ekspluatacijas Izméginajuma Spiediena Min. liekuma
spiediens spiediens izturiba radiuss

(mm) (mm) (CED) ((ED) (bar) (mm)

KP 206 PRO 6 4 1/4" 6,4 13,7 400,0 800 1600 75

KP 208 PRO 8 5 516" 7,9 15,6 350,0 700 1400 85

KP210PRO 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660 1320 90

KP213PRO 12 8 1/2" 12,7 21,5 275,0 550 1100 130

KP216 PRO 16 10 5/8" 15,9 251 250,0 500 1000 170

KP220PRO 19 12 3/4" 19,4 28,6 215,0 430 860 200

KP225PRO 25 16 1" 25,7 34,9 165,0 330 660 250

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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