MD 100
Vidéja spiediena Slutene HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Zema un vidéja spiediena kontuari

Standarts SAE 100R 5

lek$éja karta Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis viens appinuma ieliktnis no auduma un viens
appinums no térauda stieples

Arskats viens appinuma ieliktnis no auduma, kas iestradats
sintétiskaja gumija

Krasa Melns

Temperatira min.  -40 °C

Temperatlra max. 100 °C

Darba vides Mineralella
Ella uz poliglikola bazes
Udens (no 0° C lidz +70° C)
Udens un ellas emulsijas

Izstradajums

Apziméjums DN* |zmé- Collas lek3€jais @ lek3€jais @ Ar&jais @ Aréjais @ Ekspluatacijas Izméginajuma Spiediena Min. liekuma
min. max. min. max. spiediens spiediens izturiba radiuss
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

MD 104 5 4 3/16" 4,8 5,5 12,7 13,7 207,0 414 827 76

MD 106 6 5 1/4" 6,4 7,2 14,3 15,3 207,0 414 827 95

MD 108 8 6 5/16" 7,9 8,7 16,7 17,6 155,0 310 620 102

MD110 10 8 10,3 1.1 18,9 20,0 138,0 276 552 117

MD113 12 10 1/2" 12,7 13,7 22,8 24,0 121,0 241 483 140

MD 116 16 12 5/8" 15,9 17,0 26,8 28,0 103,0 207 414 165

MD120 22 16 7/8" 22,2 23,3 30,6 32,2 55,0 110 221 187

MD 125 28 20 28,6 29,8 37,3 38,9 43,0 86 172 229

MD 132 35 24 1.3/8" 34,9 36,1 43,7 45,2 34,0 69 138 267

MD 140 38 32 46,0 47,2 55,2 57,6 24,0 48 97 337

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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