ND 300 T

Zema spiediena Slutene, ieliekama $|Utene

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Pielietojums augsta temperatira

lek3€&ja karta

sintétiska PKR gumija

leliktnis viens appinuma ieliktnis no augstizturiga
tekstildiega

Arskats sintétiska PKR gumija

Krasa zils

Temperatira min.  -48 °C

Temperatlra max. 150 °C

Darba vides Skidrumi uz mineralellu un glikola bazes

Antifrizs

Dzesésanas Skidrums

Smerella

Udens (no 0° C lidz +85° C)

Udens un ellas emulsijas
Izstradajums
Apziméjums DN* Izmérs Collas lek3€jais @ Aréjais @ Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

ND 306 T 6 4 1/4" 6,3 12,7 17,0 68 65
ND310T 10 6 3/8" 9,5 15,7 17,0 68 75
ND 313 T 12 8 1/2" 12,7 19,8 17,0 68 130
ND 316 T 16 10 5/8" 15,9 23,1 17,0 68 150

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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