NY 300
Termoplasta augstspiediena Slutene HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Augstspiediena hidrauliskas sistémas
hidrauliskie instrumenti
kompresori

Tpaas pazimes Augsta luzumu izturiba
maksimala lokaniba

Standarts Spiediena veértibas virs EN 853, SAE 100 R9, SAE
100 R10

lek$éja karta Poliamids

leliktnis divi stieples spiralveida ieliktni no augstizturigas
térauda stieples un viens appinums no térauda
stieples

Arskats ldz NW 13: poliuretans; no NW 16: Poliamids

Krasa Melns

Temperatira min.  -40 °C

Temperatra max. 100 °C

Darba vides Mineralella
IzmantoSanai gazveida un agresivam vielam
Sintétiskas ellas

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Collas lek3&jais @ Argjais @  Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 306 6 4 1/4" 6,3 12,5 450,0 1800 70
NY 308 8 5 5/16" 8,2 14,3 400,0 1600 100
NY 310 10 6 3/8" 9,7 17,0 375,0 1500 120
NY 313 12 8 1/2" 12,8 20,7 350,0 1400 165
NY 316 16 10 5/8" 16,0 24,5 330,0 1320 200
NY 320 19 12 3/4" 19,6 28,5 300,0 1200 240
NY 325 25 16 1" 25,0 34,0 275,0 1100 280
NY 332 31 20 1,1/4" 32,0 44,0 275,0 1100 400

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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