NYZ 2100
Termoplasta TpasSa augstspiediena S|utene, dvinu HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana IzmantoS$anai ar lielako spiedienu
Augstspiediena instrumenti
Avarijas glabSanas iekartas
Glabsanas Skéres

IpaSas pazimes Dubulta $jutene
Slutene ar arkartigu lizumu izturibu
laba lokaniba zema temperatura

lekséja karta Poliesters, elastomérs

leliktnis viens appinuma ieliktnis no aramida un appinuma
ieliktnis no augstizturigas térauda stieples

Arskats Poliuretans

Temperatiira min.  -40 °C

Temperatlra max. 100 °C

Darba vides Mineralella
Sintétiskas ellas
Udens (no 0° C lidz +60° C)
Udens un ellas emulsijas (lidz +60° C)

Izstradajums
Apziméjums DN* Izmérs Collas lek3€jais @ Aréjais @ Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba Min. liekuma radiuss Krasa
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NYZ 2106 B 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 zils
NYZ 2106 BGE 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 zils + dzeltens
NYZ 2106 BR 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 zils + sarkans
NYZ 2106 GE 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 dzeltens
NYZ 2106 R 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 sarkans

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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