NYZ 700 (R7)

Termoplasta augstspiediena $|utene, dvinu

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

vidéjas augstspiediena sistémas
Daksu iekravéji
elloSanas caurulvads
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Tpaas pazimes

Augsta ozona un nodiluma izturiba
neklust trausls

Dubulta $|atene

loti laba noturiba pret lieci ar parlieci
neliela apjoma palielinasanas .

Standarts SAE 100R 7
lek$éja karta NW 4 - 13: poliesters, elastomérs; no NW 16:
poliamids
leliktnis divi appinuma ieliktni no augstizturiga poliestera
Arskats Poliuretans
Krasa Melns
Temperatiira min.  -40 °C
Temperatira max. 100 °C
Garuma izmainas no +3 % lidz -3 %
Darba vides Mineralella
ASTM1
ASTM3
Ella uz poliglikola bazes
Sintétiskas ellas
Udens (no 0° C lidz +60° C)
Udens un ellas emulsijas (lidz +60° C)
Norade

,./‘7

Slitenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilstosi EN 1ISO 1402.

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Collas lek$éjais @ Aréjais @  Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

NYZ 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25

NYZ 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35

NYZ 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45

NYZ 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55

NYZ 713 12 8 172" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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