SG 100 RI
lesacaislatens HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Slitene siik§anas un atpliides caurulvadiem

TpaSas pazimes Rievots aréjais parklajums

Standarts Lidzigi SAE 100 R4

lek3éja karta Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis Divi augstizturiga auduma appinuma ieliktni un
viena atsperu térauda spirale

Arskats Sintétiska gumija

Krasa Melns

Temperatira min.  -40 °C

Temperatlira max. 80 °C

Darba vides Mineralella
Udens un glikola emulsijas
Udens un ellas emulsijas

Norade
leteicamais Skidrumu plismas atrums iesticejslatené ir lidz 1 m/s.

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Collas lek$ejais @ INGERR) Spiediena izturiba Vakuums Min. liekuma radiuss
(mm) (bar)
SG 120 RI 19 12 3/4" 19,0 29 30 -0,9 50
SG 125 RI 25 16 1" 25,4 34 30 -0,9 60
SG 132 RI 31 20 1,1/4" 32,0 42 30 -0,9 75
SG 140 RI 38 24 1,1/2" 38,0 48 30 -0,9 100
SG 150 RI 51 32 2" 50,8 62 30 -0,9 130
SG 160 RI 60 40 2.3/8" 60,0 72 30 -0,9 165
SG 163 RI 63 40 2,1/2" 63,5 75 30 -0,9 175
SG 176 RI 76 48 3" 76,2 89 30 -0,9 210
SG 190 RI 90 56 3.1/2" 90,0 103 21 -0,9 270
SG 1102 RI 100 64 4" 101,6 116 21 -0,9 300
SG 1127 RI 125 80 5" 127,0 142 12 -0,9 400
SG 1152 RI 150 96 6" 152,4 169 12 -0,9 600
SG 1203 RI 200 128 8" 203,0 223 12 -0,8 810

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — lespie$anas spéks: Drosibas faktors = 3:1

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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