TAFZ 100
TAF tipa HD $latene, dvinu HANSA[/ FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Augstspiediena hidrauliskas sistémas un ka
padeves caurulvads tehniska vide.

Tpasas pazimes  Dubulta $litene
labas plismas ipasibas

Augsta gaismas, atmosféras ietekmes, nolietojuma
un Kimisko vielu izturiba.

lek3€ja karta Poliamids

leliktnis viens appinuma ieliktnis no poliestera
Arskats NW 4: poliamids; no NW 6: Poliuretans
Krasa Melns

Temperatiira min. -60 °C

Temperatira max. 100 °C

Garuma izmainas no +3 % lidz -1 %

Norade
Montaza ar presétiem savienojumiem un veidgabaliem.
Slatenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilstoSi EN 1ISO 1402.

Izstradajums
ApzZiméjums DN* Izmérs Collas leksgjais @ Argjais @ BD* 20°C BD* 50°C BD* 80°C Min. liekuma

temperatira temperatira temperatira radiuss
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TAFZ 104 4 3 3/4" 4,0 8,1 370,0 325 280 40
TAFZ 106 6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 255 190 63
TAFZ 108 8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80
TAFZ 110 10 ©6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100
TAFZ 113 12 8 1/2" 13,0 21,4 160,0 140 120 130

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — BD = darba spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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