TBFZ 200 CU

TBFZ CU tipa HD S|utene, dvinu, vara stieple

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Elektribu vadosa $|utene krasas izsmidzinasanai, ar
augstu elastibu un nelielu svaru

Tpasas pazimes

labas plismas ipaSibas

Augsta gaismas, atmosféras ietekmes, nolietojuma
un Kimisko vielu izturiba.

Dubulta Slatene ar vara stiepli

lek3€ja karta

Poliamids

leliktnis divi appinuma ieliktni no poliestera ar ievitu vara
stiepli elektrostatiska ladina novadiSanai

Arskats NW 4: poliamids; no NW 6: Poliuretans

Krasa Melns

Temperatira min. -60 °C

Temperatira max. 80 °C

Garuma izmainas

no +3 % Ndz -1 %

Darba vides Izturiba pret daudzam tehnologiskam vielam
it ipasi pret krasam un Skidinatajiem, ko izmanto
krasu izsmidzinasanas aprikojuma

Norade

Montaza ar presétiem savienojumiem un veidgabaliem.
Sliutenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilstoi EN 1ISO 1402.
Uz krasas izsmidzinaSanas $|ateném attiecas Profesionalas savienibas krasas smidzinataju direktiva (ZH 1-406). Saslédzot nemiet to

Véra.

Izstradajums

TBFZ204CU 4

TBFZ206 CU 6

Apziméjums DN* Izmérs Collas leks&jais @ Aréjais @ BD* 20°C
temperatura
(mm) (mm) (bar)
3 3/16" 4,0 9,2 485,0
4 1/4" 6,3 13,0 455,0
6 3/8" 10,0 17,8 340,0

TBFZ210CU 10

BD* 80°C Min. liekuma
temperatira temperatira radiuss

[CED) (mm)

380 40

360 63

270 100

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — BD = darba spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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