TE 200 (2TE)

Zema spiediena S|utene ar auduma ieliktniem

HANSAVFLEX

Tpasibas
Izmanto$ana Zema spiediena Slutene visparigai izmantoSanai.
Standarts EN 854 2 TE

lek3&ja karta

Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis viens vai divi appinuma ieliktni no auduma
Arskats ellas un atmosféras ietekmes izturiga sintetiska
gumija
Krasa Melns
Temperatira min.  -40 °C
Temperatira max. 100 °C
Garuma izmainas no +2 % idz -4 %
Darba vides Glikols
Mineralella
Udens (no 0° C lidz +70° C)
Udens un ellas emulsijas
Norade

HASH-FLEY

i’flﬂa/f”‘g“/z TE

Slitenes garuma izmainas noskaidro, maksimala darba spiediena veicot parbaudi atbilstosi EN 1SO 1402.

Izstradajums
ApzZiméjum DN* Izm- Collas lek$&jais leks€jais @ Aréjais @ Aréjais Aréjais @ Ekspluatacijas
(]

@ min. max. min.

Izméginajuma
max. spiediens spiediens

Min. liekuma
radiuss

TE225 25

(mm) (mm) (mm) (mm)

1" 24,6 26,2 32,9 -

(mm) (bar) (bar)
35,9 40,0 80

(mm)

130

TE 232 31

20

1,1/4" 30,8 32,8 - 42,3

35,0 70

140

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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