TRPU B

Slatene no poliuretana

HANSAVFLEX

Tpasibas

Tpasas pazimes  Ciefiba: 95-98° péc Sora A
loti laba lokaniba aukstuma
Augsta nodilumizturiba

lek$éja karta Poliuretans
leliktnis nav
Arskats Poliuretans
Krasa zils

Temperatira min. -40 °C

Temperatira max. 60 °C

Darba vides Novecos$anas izturiba skabeklt un ozona

Izturiba pret alifatiskiem oglidenraziem un vairumu

smérellu
hidrolizes un mikrobu izturiba

Norade
No 20 °C janem véra spiediena samazinajuma faktors.<br>
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>
Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C<br>Faktors: 1,00 /0,83 /0,72 /0,64 / 0,57

Izstradajums
Apzimé&jums lekséjais @ Aréjais @ Sieninu biezums BD* 20°C temperatura Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm)

TRPU 04-0.65 B 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1 B 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1 B 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1 B 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1 B 6,0 8 1,00 10 35
TRPU 08-1.25 B 55 8 1,25 13 30
TRPU 10-1 B 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 B 7,5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5B 7,0 10 1,50 12 40

BD = darba spiediens

Izstradajumu varianti
Slitene

no

TRPU GE poliuretana,
(jzeltens
Slutene
no

TRPUR poliuretana,
§arkans
Slatene
no

TRPU S poliuretana,
Melns

TRPUT

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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