ICO
Motala Slatene HANSAVFLEX

Tpasibas
Izmanto$ana Well suited for use in gas technology
Modelis paraléls rievojums

ar vienu sienu
parasts rievojums

|
Slutenes materidls  Nerlséjosais térauds 1.4541 gi 2

)
Appinums bez appinuma |
Standarts DIN EN 1SO 10380 :

Temperatira min.  -200 °C

Temperatira max. 550 °C

Temperatira attiecas tikai uz S|ateni

Apstiprinajums Approval for all gases according to DVGW
Worksheet G 260, DIN 3384

Norade
Lddzu, saistiba ar spiediena vértibam ievérojiet dinamiskos un termiskos samazinajuma faktorus.
Noraditas spiediena vértibas attiecas tikai uz slateném.

Pasitljuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums @ ID Pielaides  Statisks liekuma Dinamisks liekuma Ekspluatacijas spiediens  Vienibas svars IzgatavoSanas
ID/AD radiuss radiuss 20°C (stat.) garums (m)

(mm) (mm) (mm) (mm) ((ED)
ICO010 10,60 16,10 0,30 35 125 5,0 0,110 péc pieprasijuma
ICO013 12,30 18,00 0,30 35 140 5,0 0,115 péc pieprasijuma
ICO016 15,70 23,70 0,40 45 190 4,0 0,175 pEc pieprasijuma
ICO020 19,80 28,80 0,40 55 215 3,0 0,260 péc pieprasijuma
ICO025 2580 34,50 0,40 70 250 3,0 0,320 pEc pieprasijuma
ICO032 33,00 43,70 0,40 80 270 3,0 0,500 péc pieprasijuma
ICO040 40,00 52,00 0,50 100 320 2,0 0,630 no 10 ldz 12
ICO050 51,60 6550 0,50 130 360 1,0 0,810 no 10 ldz 12
ICO065 66,00 8540 0,60 175 450 1,0 1,380 no 10 lidz 12
ICO080 76,60 97,50 0,60 200 500 1,0 1,520 no 10 idz 12
ICO 100 103,00 125,00 1,00 250 600 1,0 2,150 no 10 idz 12
ICO125 127,50 151,50 1,00 325 750 1,0 3,250 no 10 idz 12
ICO150 151,50 177,00 1,00 375 850 0,8 4,100 no 10 lidz 12
ICO 200 200,00 227,00 0,80 260 950 0,8 7,300 no 10 ldz 12
ICO250 250,00 282,00 0,80 340 1200 0,6 9,200 no 10 ldz 12
ICO 300 300,00 33500 1,00 420 1600 0,5 12,700 no 10 lidz 12

Izstradajumu varianti

ICA Metala Slutene, 1 appinums no 1.4301
ICB Metala Slutene, 2 appinumi no 1.4301
IBA Metala Slatene, 1 appinums no 1.4301

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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