
RKL HL / RKL HS
Cauruļvadu savienojuma noņemamā daļa ar starpsienu savienojumu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
11.05.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Īpašības
Izmantošana Autobūve
Savienojums 1 Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1 24° iekšējais konuss
Atlikušais spiediens: Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
Materiāls Tērauds
Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

Norāde
5. tipizmērs ar rokratu

Apraksts
Cauruļvadu savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Pasūtījuma norādes
Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Papildu informācija
Cieši blīvējoši bīdņi nodrošina mazu eļļas noplūdi vai gaisa iekļūšanu savienošanas laikā.
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DN = nominālais diametrs, nominālais platums  –  SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi
SK ZUB GEHAEUSE Putekļu aizsargkorpuss
RKL ZUBS Noslēgšanas skrūve
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Rezerves daļas
RKL STUETZRING Balstgredzens, paredzēts

cauruļvadu savienojumam
RKL ORING Apaļa šķērsgriezuma gredzens
RKL DICHTUNG Blīvēšanas starplika


