SKL HL / SKL HS
Skruvéjama savienojuma nonemama dala HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Visparéjs pielietojums, pieméram, ripnieciba,
bldvmasinas, lauksaimniecibas tehnika utt.

Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1 24° iek$g&jais konuss

Atlikuais spiediens:  lesp&jama savieno$ana zem atlikuda spiediena

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Apraksts
Skravéjamie savienojumi paredzéti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.
leteicams kombinét tikai to pasu razotaju savienojumus.

Pasitiljuma norades
Citas spiediena un temperatiras vérfibas péc pieprasijuma.
leteicams kombinét tikai to pasu razotaju savienojumus.

Papildu informacija
Pateicoties robustajai konstrukcijai, tas piemérotas izmanto$anai sarezgitos darba apstaklos.

Izstradajums
Apziméjums  Tipiz- DN* Sér- caurules Savienojo$as Uzmavas  Ekspluatacijas Mineralellas Mineralellas SF
mers ija aréjam @ vitnes vitne spiediens temperatura min. temperatura max. saisinats*
(mm) (CED)
SKLO4HL1 1 4 L 6 M 12x1,5 Rd.24x2 315,0 -25 100 4
SKLO6HL1 1 6 L 8 M 14x1,5 Rd.24x2 315,0 -30 100 4
SKLO6HL2 2 6 L 8 M 14x1,5 Rd.28x2 315,0 -30 100 4
SKLO6HL3 3 6 L 8 M 14x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKLO8HL2 2 8 L 10 M 16x1,5 Rd.28x2 315,0 -30 100 4
SKLO8HL3 3 8 L 10 M 16x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HL3 3 10 L 12 M 18x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HL4 4 10 L 12 M 18x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL13HL3 3 12 L 15 M 22x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL13HL4 4 12 L 15 M 22x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16HL3 3 16 L 18 M 26x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL16HL4 4 16 L 18 M 26x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16HL5 5 16 L 18 M 26x1,5 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL20HLS5 5 19 L 22 M 30x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL25HLS 5 25 L 28 M 36x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL32HLS 5 31 L 35 M 45x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL32HL6 6 31 L 35 M 45x2 Rd.70x3 160,0 -25 100 4
SKL40HL6 6 38 L 42 M 52x2 Rd.70x3 160,0 -25 100 4
SKL04HS1 1 4 S 8 M 16x1,5 Rd.24x2 400,0 -25 100 4
SKLO6HS1 1 6 S 10 M 18x1,5 Rd.24x2 400,0 -25 100 4
SKL0O6HS 2 2 6 S 10 M 18x1,5 Rd.28x2 325,0 -30 100 4
SKL0O6HS3 3 6 S 10 M 18x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL08HS2 2 8 S 12 M 20x1,5 Rd.28x2 325,0 -30 100 4
SKL0O8HS3 3 8 S 12 M 20x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HS3 3 10 S 14 M 22x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HS 4 4 10 S 14 M 22x1,5 Rd.42x2 250,0 -25 125 4
SKL13HS3 3 12 S 16 M 24x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL13HS4 4 12 8 16 M 24x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16HS3 3 16 S 20 M 30x2 Rd.36x2 300,0 -25 125 4
SKL16HS 4 4 16 S 20 M 30x2 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16HS5 5 16 S 20 M 30x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL20HS5 5 19 S 25 M 36x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL25HS5 5 25 S 30 M 42x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
=

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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SKL HL / SKL HS
Skruvéjama savienojuma nonemama dala HANSA[/FLEX

Izstradajums
Apziméjums  Tipiz- DN* Sér- caurules SavienojoSas Uzmavas  Ekspluatacijas Mineralellas Mineralellas SF
mers ija  aréjam g vitnes vitne spiediens temperatura min. temperatira max. saisinats*
(mm) (bar) 4 ({®)
SKL25HS6 6 25 S 30 M 42x2 Rd.70x3 250,0 -30 100 4
SKL32HS6 6 31 S 38 M 52x2 Rd.70x3 250,0 -30 100 4

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — SF gek. = droSibas koeficients pieslégta veida

Izstradajumu varianti
SKL HL SI/SKL HS SI  Skrlvéjama savienojuma nonemama dala ar droSinataju, galvaniskais parklajums

Piederumi
SKL ZUBS AL Noslégtapa
SKL ZUBS Putek|u aizsargs paredzéts SKL

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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